
System 
pro M compact®

1

2CDC 001 003 C0111 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 2 | ABB   1/105

2
C

D
C

 0
2

2
 0

5
9

 F
0

1
0

7

2
C

D
C

 0
2

2
 0

0
1

 F
0

1
1

0

Auslösekennlinien

Auslöseverhalten

Thermische Auslöser ➁ Elektromagnetische Auslöser ➀

nach

Bestimmung

Auslösecharakteristik

und Bemessungsströme

Prüfströme:

kleiner

Prüfstrom

I1

großer

Prüfstrom

I2

Auslösezeit Prüfströme:

halten

Stromstöße

von

schalten

spätestens

aus bei

Auslösezeit

DIN VDE

0641/T 11

B 6 bis 20 A 1,13 · In

1,45 · In

> 1 h

< 1 h

3 · In

 5 · In

0,1 … 45 s

< 0,1 s

C 6 bis 20 A 1,13 · In

1,45 · In

> 1 h

< 1 h

5 · In

10 · In

0,1 … 15 s

< 0,1 s

➁  Die thermischen Auslöser sind auf eine Nenn-Be zugs um ge bungs -

tem pe ra tur ein gestellt; diese beträgt für B und C = 30 °C. 

Bei höheren Um ge bungs tem pera tu ren verringern sich die 

an ge ge be nen Strom wer te um ca. 6 % je +10 °C Temperatur-

differenz.

➀  Die angeführten Auslösewerte der elektromagnetischen Auslöser gelten 

für eine Fre quenz von 50/60 Hz.

Der thermische Auslöser arbeitet frequenzunabhängig.

Sicherungsautomaten
Baureihe S 200 S


