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Schütze A..., AF..., AE... und TAE...

Anschlussdaten

Schütztypen: A..., AL..., AE..., TAE..., AF  9 12 16 26 30 40 45 50 63 75 95 110

Hauptanschlussklemmen

 

  mit Dachscheiben-  mit Doppel- mit Einfachkabelklemme  mit Einfach-
    kabelklemme

           

Anschlüsse 

– eindrähtig starr 

� 4 mm2  1 x mm2 1 ... 4  ... 6  6 ... 50    10 ... 95

– mehrdrähtig fest 

 verseilt � 6 mm2  2 x mm2 1 ... 4  ... 6  6 ... 25    6 ... 35

starr mit

 mm2 – – – – – – – – – – – –

 mm2 – – – – – – – – – – – –

l mm2 – – – – – – – – – – – –

mit Aderendhülse 1 x mm2  ... 4  6 ... 35    10 ... 70

  2 x mm2  ... 4   6 ... 16    6 ... 35

Schienen oder  L mm �
mm

Anschlüsse gem. UL/CSA AWG 10-18   8-12 4-8  1-8    6-2/0

Hilfsleiter
  

eindrähtig starr 1 x mm2

 2 x mm2

mit Aderendhülse 1 x mm2 

 2 x mm2     

mm �  8

 l mm

Anschlüsse gem. UL/CSA AWG 18-14

Schutzart gemäß IEC 60947-1/   EN 50274, Schutz gegen elektrischen Schlag. Schutz gegen unabsichtliches direktes Berühren gefährlicher aktiver Teile.
EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

– Eingebaute Hilfsschalteranschlussklemmen

Schraubklemmen

  Innensechskant
     

Eingebaute Hilfsschalteranschlussklemmen

Anzugsdrehmoment

Hauptanschlussklemmen

– empfohlen Nm/lb.in Nm      

 Nm    

Spulenanschlussklemmen

– empfohlen Nm/lb.in Nm    

 Nm 

– empfohlen Nm/lb.in Nm

 Nm 

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen  siehe Seite 1/213
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