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Thermische Überlastrelais T... und TA...

Technische Daten

Technische Daten der Hilfskontakte

Lage der Anschlussklemmen (siehe auch Seite 1/237)

TA 450 DU/SU, T 900 DU/SU
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TA 25 DU, TA 42 DU,

TA 75 DU, TA 80 DU
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TA 200 DU
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Typ T16 TA 25 DU ...TA 450 DU/SU

Hilfsschalter Öffner

95 - 96

Schließer

97 - 98

Öffner

95 - 96

Schließer

97 - 98

Bemessungsbetriebsspannung Ue V 600 500 500

Konventioneller thermischer Dauerstrom Ith A 6 4 10 6

Bemessungsbetriebsstrom Ie
bei AC 15 bis 240 V A 3 0,75 3 3

bei AC 15 bis 440 V A 0,75 0,75 1,9 1,0

bei AC 15 bis 500 V A 0,75 0,75 1 1,0

bei DC 13 bis  24 V A 1,25 1,25 1,25 1,25

                           bis  60 V A 0,50 0,25

                 bis 125 V A 0,55 0,55 0,25 0,25

                 bis 250 V A 0,27 0,27 0,12 0,04

Max. Potentialdifferenz zwischen AC V 500

Schließer- und Öffnerkontakt DC V 440

Kurzschlussschutz gG A 6 4 10 6

STOTZ-Sicherungsautomat:

S 200 A K3 K1

Betätigung

der blauen

Rückstelltaste

Kontakte Relais ausgelöst Relais nicht ausgelöst

Manuell Automatik Manuell Automatik

Ö 95-96 offen offen geschlossen geschlossen

S 97-98 geschlossen geschlossen offen offen

●  Taste R

Stellung in 

Pos. „R“

Rückstellung – – –

Ö 95-96 schließt bei

Betätigung

– – –

S 97-98 öffnet bei

Betätigung

– – –

●  Taste R/O

Stellung in 

Pos. „R/0“

Rückstellung – – –

Ö 95-96 schließt bei

loslassen

– öffnet bei

Betätigung

schließt bei

loslassen

öffnet bei

Betätigung

schließt bei

loslassen

S 97-98 öffnet bei

Betätigung

– – –

Kontakt „95-96“ Kontakt „97-98“
Schaltstellungs-

anzeige
Bemerkung

Relais ausgelöst offen geschlossen

Relais nicht ausgelöst geschlossen offen ON

TEST
Rückstelltaste - Manuell

offen geschlossen

TEST 
Rückstelltaste - Automatik

offen geschlossen
während des 

Testvorganges

STOP
Relais ausgelöst

offen geschlossen
STOP-Taste hat 
keine Funktion

STOP 
Relais nicht ausgelöst

offen geschlossen
während  

STOP-Taste 
gedrückt ist

Funktion der thermischen Überlastrelais TA 25 DU ... TA 450 DU/SU

Funktion der thermischen Überlastrelais T16
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Thermische Überlastrelais T... und TA..., Auslöseklasse 10, 10A

Technische Daten

Widerstände und Verlustleistungen pro Phase

Kurzschlussschutz

 Einstellbereiche Kurzschlussschutz (Sicherungen, Leitungsschutzschalter)  Widerstand Verlustleistung

  Zuordnungsart 2 (1)  Zuordnungsart 1 (1)   pro Phase bei

 von …  bis gG/T aM S 223 K gG S 223 K pro Phase oberem Einstellstrom

 A   A A  A A A  mΩ W

Thermisches Überlastrelais T16

Anschlüsse 
L1, L2, L3

Anschlüsse 
L1, L2, L3

Manueller Test

Manuelle oder 
automatische 
Rückstellung

Ausgelöst-Anzeige

Ausgelöst-Anzeige
und TEST

Auslöse-
klemmen 
(95, 96) Signalkontakt  

(97, 98)

Klemmen 
T1, T2, T3

Klemmen 
T1, T2, T3

Typenschild
TA ... DU

Typenschild
T ... DU

Einstellskala 
in Ampère

Einstellskala 
in Ampère

Signal- 
kontakt (97, 98)

STOP-Taste

Auslöseklemmen 
(95, 96) 

Rückstelltaste Rückstelltaste 
Manuell/Automatik

0,10 … 0,13 0,5 T – 106510 1,80

0,13 … 0,17 1,0 T – 62280 1,80

0,17 … 0,23 1,0 T – 37430 1,98

0,23 … 0,31 1,0 T – 20600 1,98

0,31 … 0,41 2,0 gG – 11420 1,92

0,41 … 0,55 2,0 gG – 6350 1,92

0,55 … 0,74 4,0 gG – 3620 1,98

0,74 … 1,00 6,0 gG – 1920 1,92

1,00 … 1,30 6,0 gG – 1065 1,80

1,30 … 1,70 10,0 gG – 623 1,80

1,70 … 2,30 10,0 gG – 340 1,80

2,30 … 3,10 10,0 gG – 187 1,80

3,10 … 4,20 20,0 gG – 102 1,80

4,20 … 5,70 20,0 gG – 59 1,92

5,70 … 7,60 35,0 gG – 31 1,80

7,60  … 10,0 35,0 gG – 19,3 1,93

10,0 … 13,0 40,0 gG – 13,1 2,21

13,0 … 16,0 40,0 gG – 7,8 1,99

Thermisches Überlastrelais TA 25 DU
 0,1 … 0,16 0,5 – – 25 K6 85850 2,2

 0,16 … 0,25 0,63 – – 25  35150 2,2

 0,25 … 0,4 1,25 – 0,5 25  13750 2,2

 0,4 … 0,63 2 – 1,0 25  5370 2,2

 0,63 … 1,0 4 2 1,0 25  2190 2,2

 1,0 … 1,4 4 2 1,6 25  1120 2,2

 1,3 … 1,8 6 4 2 25  670 2,2

 1,7 … 2,4 6 4 3 25 K10 383 2,2

 2,2 … 3,1 10 6 3 25  229 2,2

 2,8 … 4,0 10 6 4 25  137 2,2

 3,5 … 5,0 16 10 6 25  87,5 2,2

 4,5 … 6,5 20 16 8 25 K25 51 2,2

 6,0 … 8,5 25 20 10 25  30,4 2,2

 7,5 … 11 35 25 16 35  18,2 2,2

 10 … 14 35 25 16 35  11,2 2,2

 13 … 19 50 35 20 50 K40 6,3 2,3

 18 … 25 63 50 25 63  4,7 2,9

 24 … 32 80 63 32 80  3,2 3,3

(1) Zuordnungsart 1 nach IEC/EN 60947-4-1: Es können bei einem Kurzschluss Schäden am Relais auftreten, die einen Austausch notwendig machen.

 Zuordnungsart 2 nach IEC/EN 60947-4-1: Es treten beim Kurzschluss keine Schäden oder Änderungen der Ansprechwerte auf.
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