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Umgebungen + Kategorien

Copyright:
An Zeichnungen und Inhalten behält sich die 
Ingenieurgesellschaft Dipl.-Ing. Peter Zarden m.b.H., D-61250 Usingen,
alle Rechte vor.Überlassung erfolgt ausschliesslich zur internen Verwendung.
Weitergehende Verwendung ist nur mit ausdrücklicher  Genehmigung des Rechteinhabers gestattet.
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Kategorien C1...C4

Copyright:
An Zeichnungen und Inhalten behält sich die 
Ingenieurgesellschaft Dipl.-Ing. Peter Zarden m.b.H., D-61250 Usingen,
alle Rechte vor.Überlassung erfolgt ausschliesslich zur internen Verwendung.
Weitergehende Verwendung ist nur mit ausdrücklicher  Genehmigung des Rechteinhabers gestattet.
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Grenzwerte C1...C3

Copyright:
An Zeichnungen und Inhalten behält sich die 
Ingenieurgesellschaft Dipl.-Ing. Peter Zarden m.b.H., D-61250 Usingen,
alle Rechte vor.Überlassung erfolgt ausschliesslich zur internen Verwendung.
Weitergehende Verwendung ist nur mit ausdrücklicher  Genehmigung des Rechteinhabers gestattet.

EN61800-3 Anforderungen an Störaussendung

Messverfahren:  CISPR   QuasiPeak Störspannungspegel:

--- Umrichter ohne Filter

--- Grenzwerte C3  (I<100A)

--- Grenzwerte C2 (Klasse A)

--- Grenzwerte C1  (Klasse B)


